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Επαναφορτιζόμενη μηχανή περιμετρικής εγκοπής

 REMS COLLUM 22 V
Ηλεκτρική αυλάκωση Σωλήνων έως 12". Φορητό, γρήγορο, οικονομικό.
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Δυνατά και γρήγορα, π.χ. εντομή κυλίνδρων ανοξείδωτου  
χάλυβα 4" σε μόνο 77 δευτερόλεπτα. 

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 9,0 Ah, για περ. 23 εντομές  
DN 100/4" με μία φόρτιση συσσωρευτή.
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Γερμανικό προϊόν ποιότητας



REMS Collum 22 V – ηλεκτρική εντομή κυλίν-
δρων έως 12". Φορητό, γρήγορο, οικονομικό.

Η μηχανή REMS Collum 22 V είναι μια ισχυρή, επαναφορτιζόμενη μηχανή εντομής κυλίνδρων για τη φορητή, 

γρήγορη και οικονομική εντομή σωλήνων συστημάτων σύνδεσης. Η τεχνολογία λιθίου-ιόντων 22 V της 

REMS θέτει νέα πρότυπα ως προς την οικονομική αποδοτικότητα και τη φιλικότητα προς τον χρήστη, επι-

τρέποντας στον χειριστή γρήγορη εντομή, π.χ. ανοξείδωτος χάλυβας 4" σε μόλις 77 δευτερόλεπτα. Η τεχνο-

λογία συσσωρευτή και το χαμηλό βάρος των 34 κιλών, συμπεριλαμβανομένης της κινητήριας μηχανής, 

επιτρέπουν εύκολη και άνετη εργασία παντού και επί τόπου. Για εγκατάσταση, συστήματα άρδευσης με 

ψεκαστήρα, μεγάλες μονάδες θέρμανσης, βιομηχανία και μεταλλεία. Για το εργοτάξιο και το συνεργείο.   

1  Συμπαγής, ανθεκτική, για εργοταξιακή χρήση, 

φορητή. Λειτουργικές διαστάσεις, λειτουργικό 

βάρος, επαναφορτιζόμενη διάταξη εντομής  

κυλίνδρων με κινητήρα, μόνο 34 κιλά.  

2  Πρακτική λαβή-μπαστούνι με μαλακή λαβή. 

3  Έλεγχος κατάστασης μηχανήματος με προστα-

σία από υπερφόρτωση της κινητήριας μηχανής 

από πολύ υψηλά ρεύματα, με προστασία  

έναντι υπερθέρμανσης χάρη στον έλεγχο της 

θερμοκρασίας του κινητήρα (NTC), με ηλεκτρο-

νικό έλεγχο της κατάστασης φόρτισης χάρη  

σε ένα πράσινο/κόκκινο LED. 

4  Σταθερός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  

που δεν χρειάζεται συντήρηση. 

5  Ανθεκτικός, επαναφορτιζόμενος κινητήρας 

21,6 V, με μεγάλο απόθεμα ισχύος, απόδοση 

500 W, για εντατική χρήση σε μεγάλες διαστά-

σεις. Υψηλή ταχύτητα εντομής 27 – 20 min-1. 

6  Βηματικός διακόπτης ασφαλείας. 

7  Τεχνολογία λιθίου-ιόντων 22 V 

Υψηλής αντοχής συσσωρευτές λιθίου-ιόντων 

21,6 V χωρητικότητας 9,0 Ah, για μεγάλη  

διάρκεια ζωής. Ελαφριά και ισχυρή, για περ.  

23 εντομές DN 100/4" με μία φόρτιση  

συσσωρευτή.

8  Βαθμιδωτή ένδειξη κατάστασης φόρτισης με 

έγχρωμα LED.  

9  Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας – 10 έως  

+ 60 °C. Χωρίς φαινόμενο μνήμης για μέγιστη 

απόδοση του συσσωρευτή.

10 Ταχυφορτιστής 100 – 240 V, 90 W. Ταχυφορτιστής 

100 – 240 V, 290 W, για σύντομους χρόνους  

φόρτισης, ως πρόσθετο εξάρτημα. 

11  Διάταξη εντομής κυλίνδρων 

Συμπαγής, για εργοταξιακή χρήση. Ανθεκτικό 

μεταλλικό περίβλημα για υψηλές απαιτήσεις. 

Εύχρηστη, μεταφέρεται εύκολα, μόνο 26 κιλά. 

Ελαιοϋδραυλικός κύλινδρος πίεσης για ισχυρή 

πρόωση του κυλίνδρου πίεσης. Δημιουργία  

πίεσης με χειροκίνητη υδραυλική αντλία.  

Ενσωματωμένη στο περίβλημα, βαθμωτή  

ρυθμιστική ροδέλα για αυτόματο αναστολέα 

βάθους εντομών.  

12  Κύλινδροι εντομής 

Οι δοκιμασμένοι κύλινδροι εντομής της REMS 

με ιδανικά εναρμονισμένη αναλογία κάμψης 

κυλίνδρου πίεσης/κυλίνδρου αντίθλιψης και 

σταυρωτή ροζέτα με εύχρηστη λαβή εγγυώνται 

ασφαλή περιστροφή του σωλήνα και εντομή 

ακριβείας. Κύλινδροι εντομής από ανθεκτικό 

και ιδιαίτερα σκληρυμένο ειδικό χάλυβα, για 

εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. 3 ζεύγη  

κυλίνδρων εντομής (κύλινδρος πίεσης, κύλιν-

δρος αντίθλιψης) για όλο το εύρος εργασίας  

DN 25 – 300, 1 – 12", εύκολα στην αντικατάστα-

ση. Κύλινδροι εντομής Cu (κύλινδρος πίεσης, 

κύλινδρος αντίθλιψης) για χαλκοσωλήνες 

54 – 159 mm. Κύλινδροι εντομής INOX (κύλιν-

δρος πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, κύλινδρος 

αντίθλιψης από ανθεκτικό και ιδιαίτερα σκλη-

ρυμένο ειδικό χάλυβα, επινικελωµένος) για 

ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες 2 – 6" και 8 – 12". 

Κύλινδροι εντομής για σωλήνες αλουμινίου, 

PVC, κατόπιν παραγγελίας.



www.rems.de @remstools

9,0 Ah

Πρόσθετα εξαρτήματα
Κινητήρια μηχανή REMS Akku-Amigo 22 V,   

χωρίς συσσωρευτή  Αριθ. προϊόντος 530004 R22#  

Συσσωρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 9,0 Ah    Αριθ. προϊόντος 571583 R22#  

Ταχυφορτιστής 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W   Αριθ. προϊόντος 571585 R220#  

Ταχυφορτιστής 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W   Αριθ. προϊόντος 571587 R220#  

Τροφοδοτικό τάσης 220 – 240 V/21,6 V,  

50 – 60 Hz, 40 A,  για λειτουργία μέσω δικτύου  

αντί συσσωρευτή Li-Ion 21,6 V  Αριθ. προϊόντος 571578 R220#  

Βάση  Αριθ. προϊόντος 849315 R#  

Βάση, φορητή  Αριθ. προϊόντος 849310 R#  

REMS Herkules 3B  Αριθ. προϊόντος 120120 R#  

REMS Herkules XL 12"  Αριθ. προϊόντος 120125 R#  

Για χαλυβδοσωλήνες:

Κύλινδροι εντομής 1 – 1½", ζεύγος  Αριθ. προϊόντος 347030#  

Κύλινδροι εντομής 2 – 6", ζεύγος  Αριθ. προϊόντος 347035#  

Κύλινδροι εντομής 8 – 12", ζεύγος  Αριθ. προϊόντος 347040#  

Για ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες:

Κύλινδροι εντομής INOX 1 – 1½", ζεύγος  Αριθ. προϊόντος 347053#  

Κύλινδροι εντομής INOX 2 – 6", ζεύγος  Αριθ. προϊόντος 347046#  

Κύλινδροι εντομής INOX 8 – 12", ζεύγος  Αριθ. προϊόντος 347047#  

Για χαλκοσωλήνες:

Κύλινδροι εντομής Cu 54 – 159, Paar  Αριθ. προϊόντος 347034#  

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,   

επαναφορτιζόμενος προβολέας LED  Αριθ. προϊόντος 175210 R220#  
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REMS Collum 22 V
REMS Collum 22 V. Επαναφορτιζόμενη μηχανή εντομής κυλίνδρων, για την εντομή σωλήνων  

συστημάτων σύνδεσης DN 25 – 300, 1 – 12". Διάταξη εντομής κυλίνδρων, χειροκίνητη υδραυλική 

αντλία, ενσωματωμένη, βαθμωτή ρυθμιστική ροδέλα για αυτόματο αναστολέα βάθους αυλα-

κώσεων, 1 ζευγάρι κυλίνδρων εντομής (κύλινδρος πίεσης, κύλινδρος αντίθλιψης) 2–6”, εξάγωνο 

κλειδί ακίδων. Κινητήρια μηχανή με μηχανισμό μετάδοσης που δε χρειάζεται συντήρηση, ισχυρό 

επαναφορτιζόμενο κινητήρα 21,6 V, 500 W, βηματικό διακόπτη ασφαλείας. Δεξιόστροφη και 

αριστερόστροφη κίνηση, έλεγχος κατάστασης μηχανήματος με προστασία από υπερφόρτωση, 

έλεγχος της θερμοκρασίας, έλεγχος κατάστασης φόρτισης. Στήριγμα γενικής χρήσης. Συσσω-

ρευτής λιθίου-ιόντων 21,6 V, 9,0 Ah, ταχυφορτιστής 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Για πάγκους  

εργασίας, βάσεις ή φορητές βάσεις. Σε χαρτόνι.

  Αριθ. προϊόντος 347005 R220#  

Πωλήσεις μόνο στα ειδικά  
καταστήματα.

REMS GmbH & Co KG
Εργοστάσιο Κατασκευής  
Μηχανών και Εργαλείων
Postfach 1631 · 71306 Waiblingen 
Deutschland
Τηλέφωνο +49  (0) 71  51  17  07-0
Φαξ +49  (0) 71  51  17  07-150
www.rems.de

Παρουσίαση χωρίς δέσμευση από REMS σύμβουλο.  
Ζητήστε το μας.

REMS Εμπορικός Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα
Αθανάσιος Μούτσιος / Athanasios Moutsios
Πτυ/χος Οικονομικών Παντείου Παν/μιου
Dipl.-Ök., Universität Panteios

Λεωνίδα Μανωλίδη 34 / Leonida Manolidi 34
16121 Καισαριανή-Αθήνα Ελλάδα / 16121 Kaisariani GR
Mobil +30 6945 977 503 · athanasios.moutsios@rems.de


